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Manual del Usuario - Favor de Leerlo antes de Utilizar el Equipo 


Salte olas y corra con otros botes en su Super rapido Samma Ray 


Su Gamma Ray de RadioShack es in bote de velocidad super rdpido y poderoso! Usted puede 
correrlo a velocidades de hasta 121 metros (399 pies) por minuto en estanques, logos, nos, y 
en albercas grandes. La velocidad proporcional del bote y radio para vueltas dificiles le dan un 
control preciso. 

La bomba de desfonde del Gamma Ray bombea automdticamente el agua que se haya acumulado 
en si casco al ir navegando. 

Nota: El Gamma Ray es para utilizarse unicamente en agua dulce, no deberd utilizarse en agua 
salada. 

INFORMACION DE LA FCC 

Su bote 0 transmisor puede causar interferencia de radio o TV aun si este opera 
adecuadamente. Para determiner si su bote o transmisor ocasiona la interferencia, apague 
todo su equipo. Si la interferencia desaparece, su bote o transmisor la estd causando. Intente 
eliminar la interferencia por medio de: 

• Mover su bote y transmisor del receptor 

• Contactando a su tienda RadioShack para recibir asistencia. 

Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere que deje de utilizar su camion y su bote. 

INSTALANDO LAS BATERIAS 

Precaucion: Disponga de las batenas de manera adecuada y rdpidamente, no las queme o 

entierre. 

Precauciones: 

• Utilice unicamente batenas nuevas del tamaho y tipo recomendado. 

• No mezcle batenas nuevas y viejas o de diferentes tipos (estdndar, alcalinas o 
recargables) o recargables de diferentes capacidades. 



RadioShack 

www.radioshack.com” 


© 2002 RadioShack Corporation 
Todos los Derechos reservados. 
RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas 
Utilizadas por RadioShack Corporation 





• Si no va a utilizer el bote por una semana o mds, retire las baterias del transmisor y el 
paquete de batenas del bote. Las batenas pueden derramar quimicos que pueden danar 
las partes electronicas. 

• Nunca deje batenas debiles o sin cargo en el bote ( e un paquete de batenas debil o sin 
cargo en el transmisor). 

EN EL TRANSMISOR 

El transmisor requiere de seis batenas AA. Para un mejor desempeno y durocion, le 
recomendomos utilizer batenas alcelines RedioSheck. 

1. t)eslice el interrupter del transmisor ON/ OFF a OFF. 

2. Presione y retire la tape del compartimiento deles batenas en direccidn de la f lecha. 

3. Coloque las batenas en el compartimiento como lo indican los simbolos de polaridad 
(+ y -) marcados en el interior. 

4. Coloque nuevamente la tape. 

Cuando el rango del transmisor disminuya, cambie las batenas. 

EN EL BOTE 

Su bote requiere de in paquete de batenas recargables de 7.2 voltios y un cargador de 
batenas (no incluidos, disponibles en su tienda RadioShack). Antes de utilizer el paquete de 
batenas, lo debe cargar. Siga las instrucciones en el cargador para cargar el paquete de 
baterias. 

1. Oeslice el interrupter ON/ OFF del bote a OFF. 

2. Retire el tubo de la antena si es necesario. Gire los seguros del casco hasta que se 
detengan, levante el casco superior del bote. 

3. Gire el seguro de la tapa del compartimiento de las batenas hasta que se detenga, y 
levante la tapa. 

4. Coloque el paquete de batenas en el compartimiento con el conector dirigido hacia 
delante del mismo lado del conector correspondiente del bote. 

5. Pase el conector del paquete de batenas y conectelo en el del bote, no intente 
forzarlos entra de una sola manera. 



6. Cierre la tapa del compartimiento de las batenas, gire el seguro en direccion contraria 
a las manecillas del reloj para asegurarla. 


7. /Acomode el cable de la antena por el agujero correspondiente en el casco superior, y 

coloque el casco y asegurelo con los seguros para que quede f ijo. 

Si el bote pierde potencia o no responde al transmisor, recargue el compartimiento de las 
batenas de acuerdo a las instrucciones del cargador de batenas. 

Para retirar el paquete de batenas siga los pasos 1-3, desconecte el conector, y deslice el 
paquete de batenas hacia su conector y levante el otro lado del paquete de batenas. 

Precauclones: 

• Utilice unicamente batenas nuevas del tamano y tipo recomendado. 

• No cargue o recargue el paquete de baterias mientras estd en el bote. 

• Cuando descargue el paquete de batenas del cargador, no jale los cables del 
conector, puede danar el paquete de batenas. 

• Si utiliza su bote por periodos prolongados de tiempo, genera niveles elevados de 
calor. El calor ocasiona que el motor se desgaste. Para ayudar a que los niveles de 
color se mantengan abajo, cuando el paquete de baterias se termine, permita que el 
carro se enfne durante por lo menos 10 minutos antes de instalar un paquete de 
baterias nuevas o recientemente cargado. 

• Si el bote se mueve lentamente y usted acaba de instalar un paquete de baterias 
cargado, revise el mecanismo de la helice, para quitar deshechos. 

• No utilice el cargador de baterias en areas humedas o calientes. 

Notas: 


• Si usted desea correr su bote por periodos extendidos de tiempo, le sugerimos que 
compre un paquete extra de baterias. Usted puede cargar uno mientras utiliza el otro. 

• Ocasionalmente, deje que el paquete de baterias se descargue por completo antes de 
recargarlo. De lo contrario, el paquete de baterias pierde su capacidad de recargarse. 



IMPORTANTE! 


El sello de certificacion EPA de la RBRC® en la batena de Niquel-Cadmio (Ni- 
Cd)indica que RadioShack participa de manera voluntaria en in programa de 
Industrie para recolectar y reciclar estas batenas al final de su vida util, al ser 
sacadas de servicio en los Estados Unidos o en Canada. 

El programa RBRC proporciona una alternativa conveniente para disponer de las batenas de 
Ni-Cd en la basura o en la corriente de desechos municipales, lo que puede ser ilegal en su 
area. Par favor Home al 1-800-THE-SHACK (1-800-843-7422) para obtener informacion con 
respecto al reciclaje de batenas y prohibiciones de eliminacion/ restricciones en su area. La 
intervencion de RadioShack en este programa es parte del compromiso de la Compama para 
preserver nuestro medio ambiente y conservar nuestros recursos naturales. 



UN VISTAZO A SU BOTE 







SUJETANDO LA ANTENA DEL TRANSMISOR 


Para sujetar la antena al transmisor, inserte la parte encordada de la antena en el transmisor 
y apriete en direccion de las manecillas del reloj hasta que quede asegurada. 

INSTALANDO EL TUBO DE LA ANTENA 

El tubo de la antena sostiene el cable de la antena del bote para obtener una mejor recepcion 
y rango. Pase el cable de la antena por el tubo. Inserte el tubo asegurdndolo en el sujetador 
del tubo de la antena del bote. 

AAANEJANDO EL BOTE 

Advertenclas: 

• Este bote puede alcanzar velocidades mds altas que la mayona de los botes de radio 
control. Tenga cuidado al utilizarlo para evitar colisiones de alto impacto con gente y 
objetos. 

• No utilice su bote en corrientes fuertes, agua salada, o en cualquier cuerpo de agua con 
olas altas. 

• Nunca toque la helice del bote mientras estd girando, o ponga sus dedos cerca de la 
helice cuando el interruptor este en ON. 

• Nunca juegue con su bote en el exterior en caso de que haya una tormenta electrica. 

• Nunca juegue con su bote cuando haya viento fuerte. 

• Cuando el bote se saiga del control del transmisor, se detiene. Sostenga el transmisor 
tan alto como sea posible con la antena vertical para poder reestablecer contacto. Si no 
puede, acerquese al bote para controlarlo, tenga cuidado de no navegar en partes 
profundas o corrientes fuertes! 

Precauclones: 

• Siempre encienda primero el transmisor, despues el bote, y apague primero el bote y 
despues el transmisor. De lo contrario, el bote puede captar otra radio frecuencia y 
moverse aun cuando este apagado el transmisor. Si esto sucede, encienda 
inmediatamente el transmisor para controlar nuevamente el bote. 



• No deje que el bote funcione en el piso. Mantenga el bote lejos de pasto que crezca en 
el agua y otros desechos que puedan donor lo helice. Estos objetos pueden otoscor el 
bote y detenerlo lejos de lo orillo. 

• Cuondo los botenos comiencen o perder energio, el bote pierde potencio. Asegurese que 
el bote llegue o lo orillo. Guteio o lo orillo ton pronto note que este pierde potencio. 

1. Extiendo lo onteno totolmente. 

2. Deslice el interrupter ON/ OFF en el tronsmisor o ON y despues el del bote o ON. 

3. Utilice los nivelodores de control del tronsmisor poro conducir y dirigir el bote. 

Nivelodor de Control Izquierdo - Control de velocidod 

• Empuje hocio delonte poro moverlo hocio delonte. 

• Empuje hocio otrds poro moverlo hocio otrds. 

• Libere poro detener. 

Noto: Mientros mds empuje o jole el control de velocidod, el bote se moverd mds rdpido. 
Nivelodo de Control Derecho - Control del Timdn 

• Empuje o lo izquierdo poro ir o lo izquierdo. 

• Empuje o lo derecho poro ir o lo derecho. 

• Libere poro ir en lineo recto. 

Noto: El nivelodor de control derecho solomente giro el bote ciondo estd utilizondo el 
nivelodor izquierdo del control poro mover el bote hocio delonte o hocio otrds. 

4. Cuondo termine de jugor, deslice el interrupter ON/ OFF del bote o OFF, despues deslice 
el interrupter ON/ OFF del tronsmisor o OFF. 

5. Retire todos los botenos del bote y tronsmisor. Voltee el bote, retire los topones de gomo 
de los ogujeros de drenoje, soque el oguo que se hoyo ocumulodo en el cosco, y seque el 
bote o conciencio ontes de guordorlo. 


Deje obierto lo topo del comportimiento de los botenos y lo topo superior obiertos poro 
permitir que se evopore lo humedod. 



Precauclones: 


• No deje el bote en el agua ciando termine de jugar. Puede entrar agua en el casco y danar 
partes electronicas. 

• Cuando no este jugando con el bote, coloquelo en la base incluida para proteger la helice de 
posibles danos. 

Ajustando los Niveladores de Ajuste 

El nivelador de control neutral (a un lado del nivelador de control izquierdo) le permite afinar 
el control de la velocidad para que el bote se detenga cuando usted libere el control de 
velocidad. 

El nivelador de la direccion (a un lado del nivelador de control derecho) le permite afinar la 
direccion para que el bote se mueva en linea recta cuando ajuste el control de la direccion en 
su posicion central. 

1. Coloque el bote en su base. 

2. Deslice el interrupter ON /OFF en el transmisor y bote a ON. 

3. Si la helice se mueve, ajuste el ajustador neutral hasta que se detenga. 

Precauclon: No utilice el ajustador neutral para hacer que el bote se mueva continuamente. Es 
solamente para realizar ajustes. 

4. Si el timon se inclina a la izquierda o derecha, ajuste el nivelador de la direccion para que 
quede en linea recta. 

5. Cuando termine de hacer los ajustes, deslice el interrupter ON/ OFF en el bote y 
transmisor a OFF. 

Notas : 

• Usted probablemente tendrd que afinar el nivelador de la direccion despues de utilizer el 
bote por un rato. 

• Si alguien utilize in radio CB cerca, puede interferir con el control del bote. Si esto 
sucede, mueva el bote y transmisor lejos del CB. 

• Usted no puede operar el bote cerca de aparatos con transmisores que utilicen la misma 
f recuencia. Revise la caja de su bote para ver que f recuencia use. 



CORRIENDO MULTIPLES BOTES A LA VEZ 


El Gamma Ray y otros botes de radio control utilizan frecuencias especificas para operar. Los 
botes con diferentes radio frecuencias pueden corner juntos sin causar interferencias. Los 
botes con la misma frecuencia no pueden. 

La siguiente tabla muestra las frecuencias de controla para su bote. Si usted compra mas de in 
bote y planea correrlos, revise las etiquetas en la caja para asegurar que tengan diferentes 
colores y numeros para diferentes frecuencias. 


BANDA 

Frecuencia MHz 

Color de Etiqueta 

1 

26.995 

Cafe 

2 

27.045 

Roja 

3 

27.095 

Naranja 

5 

27.195 

Verde 


CUIDADO 

Nunca juegue con su bote en agua salada; si lo hace, sus partes se pueden oxidar. No exponga 
el bote a temperatures extremes. Limpie el bote con una toalla seca despues de jugar con el. 
No utilice quimicos en el bote ye que pueden denar el bote. No deje el bote o el trensmisor 
efuere por la noche. La humeded puede denar sus circuitos electronicos. 

Si modifice o intente forzer los componentes internes del bote o del trensmisor, puede causer 
un melfuncionemiento, invelider la gerentie u enuler la eutorizecion de la FCC pare operar el 
bote. Si el bote no opera adecuedemente, llevelo a su tiende RedioSheck pare recibir 
esistencie. 



PARTES REEMPLAZABLES POR EL USUARIO 


Descripcion 

RSU # 

Juego de Casco Superior: 

Casco Superior 
Cabina del Piloto 
Volante 
Cabeza 

Mono Derecha 
Mono Izquierda 
Cuerpo 

Tornillo de Seguridad (3 x 8(+) B Sus) (Cant. 3) 
Tornillo de Seguridad (3 x 8(+) B #7.5 Zu) (Cant. 1) 
Tornillo de Seguridad (3 x 10(+) B Sus) (Cant. 1) 

12333977 

Tapa de la Batena 

12184677 

Bases (Cant. 2) 

12333464 

Juego de Tornillos: 

Llave hexagonal 
Lavador (8d x 4.1d x 0.5t) 
Anillo de Retencion 
Tornillo 

12184693 

Juego de Tubo de Antena (Cant. 5) 

10681781 

Antena del Transmisor 

10537710 

Transmisor (Banda 1) 

12333472 

Transmisor (Banda 2) 

12333480 

Transmisor (Banda 3) 

12333498 

Transmisor (Banda 5) 

12333506 

Tapa de Batena del Transmisor (no se muestra) 

11973534 

Manual del Propietario (no se muestra) 

12333514 

Manual de Servicio 

12333522 


Caracteristicas electricas: 

Control remoto: 9 V cc (6 baterias “AA” x 1,5 V cc) 
Lancha: 7,2 Vcc paquete de baterias recargables 




